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Tågesmøringsolie til udendørs trykluftværktøj og stenbor. 

Anvendelse 
Q8 Chopin S er beregnet til anvendelse som tågesmøreolie i slående eller roterende trykluftværktøj og sten-
bor. 

Egenskaber og fordele 
Ved formulering af Q8 Chopin S er der lagt vægt på de krævende mekaniske belastninger, som almindeligt 
forekommer i trykluftværktøj .Derfor er den paraffinske baseolie tilsat både højtryks- og filmforstærkende 
additiver, som effektivt modvirker slid. Desuden er der tilsat korrosionsinhibitorer samt en emulgator, som 
sørger for at optage og bortskaffe evt. kondensvand. Q8 Chopin S beskytter således mod rust, korrosion og 
isdannelse selv ved tilstedeværelse af kondensvand. 

Begrænsning 
Til indendørs luftsmøring luftværktøj anbefales for eksempel Q8 Haydn 32. 

Specifikationer 
Q8 Chopin S er godkendt eller overstiger kravene til følgende: 
 ISO 6743-11 kategori PAC, PBC 
 DIN 51502-D 
 
Q8 Chopin S er godkendt og anbefales af følgende fabrikanter: 
 Atlas Copco 
 Gardner Denver 
 

Tekniske analysedata 

Egenskab Data Enhed Metode 
Viskositetsgrad 46 100 ISO VG ISO 3448 
Vægtfylde ved 15 °C 876 886 kg/m³ D 4052 
Kinematisk viskositet ved 40 °C 46 100 mm²/s D 445 
Kinematisk viskositet ved 100 °C 6,72 11,2 mm²/s D 445 
Viskositetsindex 98 97 – D 2270 
Flammepunkt, Pensky-Martens 210 248 °C D 93 
Flydepunkt -24 -18 °C D 97 
Four Ball Test, Weld Load 1700 1700 N D 2783 
     
     
  


