
Q8 Rossini EP 1-2
Produktinformation

Beskrivelse
• NSF H1 certificeret smørefedt til levnedmiddel- og pharmaceutisk industri

Anvendelse
• Q8 Rossini EP 1-2 er et fuldsyntetisk multi-purpose smørefedt, der anvendes specielt indenfor levnedsmiddel og

pharmaceutisk industri
• Q8 Rossini EP 1-2 har fremragende temperatur og anti-slidegenskaber, og kan anvendes til smøring af glide- og

rullelejer, pindbolte, føringer, vanger, gear og koblinger samt procesudstyr generelt, hvortil der foreskrives et
smørefedt med nævnte specifikationer

• Q8 Rossini EP 1-2 er baseret på fuldsyntetisk baseolie. Dermed forbedres levetiden væsentligt i forhold til
traditionelle fedter baseret på mineralolie og fedtforbruget minimeres. Endvidere kan fedtet anvendes indenfor et
meget stort temperaturområde med reduceret risiko for startbesvær ved lave temperaturer eller nedbrydning ved
høje temperaturer

• Q8 Rossini EP 1-2 er fremstillet ved anvendelse af komponenter i overensstemmelse med FDA CFR 21 og
certificeret af NSF kategori H1. (Utilsigtet kontakt med fødemidler)

Fordele
• Gode vædhængende egenskaber
• Fremragende ante-slid og højtryksegenskaber
• God mekanisk stabilitet
• Gode korrosionsbeskyttende egenskaber
• Højt dråbepunkt
• Stor modstandsdygtighed overfor vand og udvaskning

Referencer
• NSF registreringsnummer for Q8 Rossini EP 1-2 er 136420

Egenskaber
Metode Enhed Typiske data

Sæbetype - - Aluminium
Konsistens, NLGI nr. - - 1-2
Penetration, bearbejdet, 25 °C D 217 -

60 slag - 0.1 mm 300
100.000 slag - 0.1 mm 330

Dråbepunkt D 2265 °C 224
Farve Visual - white
Vandmodstand, 40 °C, 3 t D 1264 % <4
Kobberkorrosion D 1261 - 1b
Kin. viskositet baseolie ved 40 °C D  445 mm²/s 150


