
Q8 Stævnsrørsolie 

Kuwait Petroleum (Danmark) A/S www.Q8.dk Udgave 3 • Oktober 2001 
Banevænget 13 
3460 Birkerød 
70 12 88 88 

Emulgerbar svær olie til visse oliesmurte stævnrør på mindre fartøjer. 

Anvendelse 
Q8 Stævnrørsolie er en emulgerbar olie til anvendelse i oliesmurte stævnrør. Olien er også velegnet til smø-
ring af maskindele indenfor industrien såsom snekkegear eller grove spindler, hvor der kræves en emulger-
bar olie uden højtryksadditiver. 

Egenskaber og fordele 
Q8 Stævnrørsolie emulgerer let med alle typer vand og danner en særdeles god og stabil emulsion. Beskyt-
ter effektivt mod rust og korrosion og har en meget god vedhængsevne til alle metaloverflader. 
Produktet udmærker sig ved en fremragende smøreevne. 
 

Tekniske analysedata 

Egenskab Data Enhed Metode 
Viskositetsgrad 460 ISO VG ISO 3448 
Kinematisk viskositet ved 40 °C 460 mm²/s D 445 
Kinematisk viskositet ved 100 °C 31,0 mm²/s D 445 
Viskositetsindex 97 – D 2270 
Flammepunkt, Pensky-Martens 296 °C D 93 
Flydepunkt -12 °C D 97 
Emulsionstest ved 20 °C 0-0-80 (60) ml-ml-ml (min) D 1401 
    
    
    
  


