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Syntetisk transmissions- og hydraulikolie (UTTO) til landbrugs- og entreprenørudstyr 
med CVT transmissioner 

Anvendelse 
Q8 T 2300 CVT 10W-30 anvendes som kombineret transmissions- og hydraulikolie til landbrugs- og entrepre-
nørmaskiner, hvor transmissionen er af den såkaldte CVT type, og hvor stilles ekstra krav til oliens friktions-
egenskaber, slidbeskyttelse og holdbarhed. 
 
Q8 T 2300 CVT 10W-30 anbefales som: 
 CVT transmissionsolie i landbrugs- og entreprenørmaskiner 
 transmissionsolie til “våde bremser” 
 hydraulikolie 
 gearolie 

Egenskaber og fordele 
Q8 T 2300 CVT 10W-30 er specielt velegnet til transmissioner med “våde bremser”, fordi den udviser høj stabi-
litet overfor temperatur og reducerer generende bremsestøj. Desuden giver den syntetiske olie optimale smøre-
egenskaber, beskyttelse mod rust og korrosionsangreb, forenelighed med konventionelle gummimaterialer og 
forbedret holdbarhed af udstyret i hele oliens levetid. 
Q8 T 2300 CVT 10W-30 kan i de fleste tilfælde erstatte øvrige transmissionsolier til landbrugs- og entrepre-
nørmaskiner, hvorved antallet af anvendte produkter i en maskinpark kan reduceres. 
Q8 T 2300 CVT 10W-30 er udviklet til at opfylde de krav som mange maskinfabrikanter stiller for brug af 
transmissionsolie til forlængede intervaller. 

Specifikationer 
Q8 T 2300 CVT 10W-30 opfylder kravene til følgende: 
 

 API GL-4 
 ZF TE ML-06D 
 ZF TE ML-06E 
 ZF TE ML-06F 
 ZF TE ML-06H 
 ZF TE ML-06M 

 AGCO CVT ML 200 
 Case New Holland CNH MAT 3525 
 Claas CVT 
 Fendt Vario 
 JCB Fastrac CVT 
 John Deere JDM J20C/Hygard 
 Same Deutz-Fahr ( ZF 06D) 
 Valtra G2-08 (XT-60) 

 

Tekniske analysedata 

Egenskab Data Enhed Metode 
Viskositetsgrad, vejledende 10W-30 / 75W-85 SAE SAE J 300 / J306
Viskositetsgrad, vejledende 68 ISO VG ISO 3448 
Vægtfylde ved 15° C 858 kg/m³ D 4052 
Dynamisk viskositet ved -26 °C 4.400 mPa·s D 2983 
Kinematisk viskositet ved 40 °C 68,4 mm²/s D 445 
Kinematisk viskositet ved 100 °C 11,4 mm²/s D 445 
Viskositetsindeks 162 – D 2270 
Flammepunkt, Pensky-Martens 208 ° C D 93 
Flydepunkt -39 ° C D 97 


