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Fyringsolie til blåflammebrændere - med ekstra gode kuldeegenskaber. 

Anvendelse 
Q8 Villaolie Blåflamme Extra med sit meget lave svovlindhold specielt velegnet til fyringsanlæg med 
blåflammebrænder.  

Egenskaber og fordele 
Q8 Villaolie Blåflamme er fremstillet specielt til anvendelse i kondenserende kedler forsynet med blåflamme-
brænder som blandt andet kræver et svovlindhold på mindre end 50 ppm (0,005%).  
Det lave svovlindhold forebygger mod askedannelse i kedlen og minimerer udledning af svovlsyre i afløbet 
Produktet er kuldesikret til ÷20 °C og anbefales til alle tankinstallationer ude og inde. 
Q8 Villaolie Blåflamme Extra indeholder ikke additiver som kan bidrage til askeopbygning på varmeveksleren.  

Begrænsning 
Q8 Villaolie Blåflamme må ikke anvendes i dieselmotorer. 

Specifikationer 
 Opfylder kravene i den danske lovgivning. 

 
 
 

Tekniske analysedata 

Egenskab Data Enhed Metode 
Vægtfylde ved 15 °C  840  kg/m³ D 4052 
Viskositet ved 40 °C  3,0  mm²/s D 445 
Svovlindhold, max.  0,005  % masse D 4294 
Cloud point, max  ÷8  °C D 2500 
Cold Filter Plugging Point, max.  ÷20  °C EN 116 
Flammepunkt, min.  60  °C D 93 
95% destillation, max  385  °C D 86 
Nedre brændværdi  42.800  kJ/kg D 1405 
      
      
      
      
      
      
      
      


